
2.1. ลักษณะดานหนาของกลองรับสัญญาณ
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กลองรับสัญญาณ   : 1

แบตเตอร�่     : 2

ร�โมท คอนโทรล   : 1

คูมือการใชงาน   : 1

อะแดปเตอร    : 1

ตัวรับสัญญาณอินฟาเรด  : 1

สายเช�่อมตอ HDMI   : 1

เสาไวไฟ    : 1
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2.2 แผงเช�่อมตอดานขาง

ชองเช�่อมตอ USB

ชองเช�่อมตอคอมพ�วเตอรเพ��ออัพเกรด S/W

ชองเช�่อมตอตัวรับสัญญาณอินฟาเรด

ชองเช�่อมตอสายสัญญาณจาก LNB มายังตัวเคร�่อง 

ชองเช�่อมตออะแดปเตอร

ชองเช�่อมตอสายสัญญาณ HDMI

ชองเช�่อมตอสายสัญญาณ AV

ปุม หนาที่การใชงาน
เปด- ปด กลองรับสัญญาณ

เปด- ปด เสียงชั�วคราว

เลื่อนไปยังรายการกอนหนาหร�อยอนหลัง
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2.3 ร�โมทคอนโทรล
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1. LBN IN

2. AV

3. HD OUT

4. DC 12V

5. RS232

6. USB

7. IR แสดงดาวเทียมทั�งหมด

เปลี่ยนชองรายการระหวางทีว�และว�ทยุ 

เลือกชองรายการ หร�อใสรหัสตัวเลข

แสดงการแนะนำผังรายการอิเล็กทรอนิกส

แสดงขอมูลการใชงานในชองปจจุบัน

เปลี่ยนชองรายการ

ปรับเพ��ม-ลดเสียง

ยืนยันการทำรายการ

เลื่อนเมนูไปยังรายการตางๆ

กดเพ��อยอนกลับไปชมชองรายการกอนหนา

แสดงชองรายการโปรด

กดเพ��อยอนกลับไปยังเมนูรายการกอนหนา 
หร�อกลับไปยังรายการเมนู

กดเพ��อเขาสูรายการหลัก

กดเพ��อเลือกดูคำบรรยายใตภาพ

แกไข Biss Key

บันทึกรายการตางๆ

เรงความเร�วของรายการไปขางหนาหร�อยอนหลัง

เลน - หยุดชั�วคราว - หยุดเลนรายการ

กดเพ��อเขาไปยังชองทีว�ดาวเทียม

รับชมรายการจากชองว�ดีโอ ออนไลน

กลับไปยังเมนูหลัก

เลือกเสียง

กดเพ��อเขาไปยังโหมดการเลนมีเดีย

เขาสูว�ดีโอที่บันทึกไวแลว
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 ความปลอดภัย  4.1 การเช�่อมตอกับทีว�
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 4.2 การติดตั�งครั�งแรก

ปญหาจากสัญญาณขาดหาย
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- ปดกลองรับสัญญาณกอนที่จะทำการเช�่อมตอไปยังอุปกรณอื่นๆ

- ปดกลองรับสัญญาณขณะเกิดฟารองหร�อฟาผา

- ระวังไมใหของเหลวหกใสกลองรับสัญญาณ

- ติดตั�งกลองในบร�เวณที่มีอากาศถายเทอยางเพ�ยงพอ

คำแนะนำในการเช�่อมตอสายสัญญาณ HDMI หร�อ สายสัญญาณ AV เพ��อการรับชม

- เช�่อมตอสาย RF Coaxial เขากับชองเช�่อมตอสายสัญญาณ LNB IN ใหแนน

- เช�่อมตอสายสัญญาณ HDMI หร�อ สายสัญญาณ AV จากกลองรับสัญญาณ

   เขากับทีว�

- เปดทีว� ในโหมด HDMI หร�อ AV ข�้นอยูกับชองรับสัญญาณที่ทานเช�่อมตอ

ขอควรระวัง

ตรวจดูใหแนใจวาไดเช�่อมตอสาย RF Coaxial เขากับชองเช�่อมตอสัญญาณ 

LBN IN แลว

1. หลังจากการเปดเคร�่องเร�ยบรอยแลว หนาจอจะแสดงการคนหาชองอัตโนมัติ

2. กดปุม OK และเร�่มการคนหาชอง

3. รอสักครูจนกระทั�งการคนหาเสร�จสมบูรณ และชองที่ถูกคนหาเจอเปนอันดับแรก

    จะแสดงบนหนาจอโดยอัตโนมัติ

4. เลือกชองรายการที่ตองการรับชม และเร�่มรับชมได

ขอควรระวัง

ตรวจดูใหแนใจวาเช�่อมตอระหวางจานดาวเทียมและกลองรับสัญญาณ

สอบถามขอมูลเพ��มเติม 02 853 8999

เพ��อปองกันอันตรายจากไฟฟาช�อต
หามเปด งัดแงะกลองรับสัญญาณดัวยตัวเอง 
กรุณาสงซอมโดยผูเช�่ยวชาญเทานั�น

หามวางกลองรับสัญญาณกลางแดดโดยตรง 
และเก็บใหหางจากแหลงกำเนิดความรอน 

หากกลองรับสัญญาณมีความผิดปกติเกิดข�้น
ใหปดการใชงาน และถอดปลั�กไฟออกทันที 

หามจับกลองรับสัญญาณขณะเกิดฟารอง
ฟาผาเพราะอาจเกิดอันตรายจากไฟฟาช�อตได 

ปดการใชงานและถอดปลั�กไฟของกลอง
รับสัญญาณเมื่อไมไดใชเพ��อยืดอายุการใชงาน

ปดการใชงานกลองรับสัญญาณและ
ถอดปลั�กไฟทุกครั�ง กอนทำความสะอาด
ตัวกลอง หากกลองสกปรก ใหใชผา
ชุบน้ำสบูออนๆเช�ดออก แลวเช�ดซ้ำ
อีกครั�งดวยผาแหง

หามวางสิ�งของกีดขวางชองระบายอากาศ
ของกลองรับสัญญาณ เพ��อใหอากาศ
หมุนเว�ยนไดสะดวก

วางกลองรับสัญญาณใหหางจาก 
แจกันดอกไม อางน้ำ หร�อซ�งคน้ำ 
เพ��อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
ที่อาจเกิดข�้นกับกลองรับสัญญาณ


